
 

Maschinenliste       
 
Wir verfügen neben mehreren konventionellen Zerspannungsmaschinen  
unter anderem über: 
 
 
5-Achs CNC-Fräs-Bearbeitungszentrum Spinner U1520 
Baujahr:   2013 
Steuerung:   Heidenhain 620 
Werkzeugwechsler:  54-fach Kettenmagazin 
Verfahrwege:   X1520, Y520, Z460mm 
Rundtisch Durchmesser: D=650mm 
Eilgänge:  48.000 mm/min 
Infrarot-Messtastsystem, Innere-Kühlmittelzufuhr 70bar 
Klimagerät, Späneförderer 
 
 
 
 
CNC- Bohr-Fräs-Bearbeitungszentrum AWEA BM1200 
Baujahr:   2018 
Steuerung:   Heidenhain TNC 640 
Werkzeugwechsler:  40-fach Kettenmagazin 
Verfahrwege:   X1200, Y600, Z600mm 
Infrarot-Messtastsystem,   Innere-Kühlmittelzufuhr 20bar 
Späneförderer, Klimagerät 
 
 
 
 
 
 
CNC- Bohr-Fräs-Bearbeitungszentrum KONDIA A10 
Baujahr:   2010 
Steuerung:   Heidenhain TNC 530i 
Werkzeugwechsler:  24-fach 
Verfahrwege:   X1000, Y500, Z500mm 
Infrarot-Messtastsystem,   Innere-Kühlmittelzufuhr 20bar 
4. Achse, Späneförderer!  Klimagerät 
 
 
 
 
 
 
 
CNC- Bohr-Fräs-Bearbeitungszentrum AWEA BF650 
Baujahr:   2018 
Steuerung:   Heidenhain TNC 640 
Werkzeugwechsler:  24-fach 
Verfahrwege:   X650, Y510, Z510mm 
Infrarot-Messtastsystem,   Innere-Kühlmittelzufuhr 20bar 
Späneförderer!  Klimagerät 
 
 
 
 
 
 
CNC- Bohr-Fräs-Bearbeitungszentrum KONDIA B640 
Steuerung:   Heidenhain 530i 
Werkzeugwechsler: 22-fach 
Verfahrwege:   X600, Y400, Z400mm,  
Infrarot-Messtastsystem,  Innere-Kühlmittelzufuhr,  
Klimagerät, Späneförderer!   
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Zyklen Drehmaschine  Böhringer VDF 630 DUS 
Baujahr:   2020  

Steuerung:   Heidenhain Manual Plus 620 
Spitzenweite:  1500mm 
Drehdurchmesser: 570mm 
Umlaufdurchmesser: 640mm 
Futterdurchmesser: 400mm 
Werkzeugwechsler:  4-fach 
 
 
 
 
 
 
 
CNC-Drehmaschine:  Spinner TC600-65 
Baujahr:   2013  

Steuerung:   Siemens 840D,  
Max. Drehlänge:   650 mm mit Spitze, 
Max. Drehdurchmesser:  400 mm, 
Werkzeugrevolver: 16-fach angetriebenen Werkzeugplätzen  

(C-Achse) 
Werkzeugmessarm  
Späneförderer 
 
 
 
 
 
CNC-Drehmaschine  Gildemeister DMG CTX 510 eco 
Baujahr:   2008  

Steuerung:   Siemens 810D,  
Max. Drehlänge:   1050 mm mit Spitze, 
Max. Drehdurchmesser:  680 mm, 
Werkzeugrevolver:  12-fach mit angetriebenen Werkzeugen 
    (C-Achse) 
Späneförderer 

Bau 
 

 
 

 
 
 
CNC- Drehmaschine  Weiler DZ 67 
Steuerung:   Siemens 840D 
Drehlänge:  600 mit Spitze,  
Drehdurchmesser: 220mm,  
Werkzeugrevolver:  12-fach mit angetriebenen Werkzeugen  

C-Achse),  
Späneförderer! 
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Bandsäge-Vollautomat MEBA ECO 320GA 
Sägedurchmesser bis 370mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flachschleifmaschine JAKOBSEN  
Bearbeitungsgröße: 600x300mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trovalisieranlage Trovi 16 
(Gleitschleifen) 
Reiter-Maschinen 
Troginhalt 16 Liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind überzeugt Ihnen günstige Preise bieten zu können. Darüber hinaus ist es uns wichtig, Ihren 
Ansprüchen gerecht zu werden. 
 


